
TANULSÁGOS MUNKABALESETEK 
 

- válogatás a munkavédelmi hatóság által vizsgált balesetekből - 
 

Megemelt platót nem támasztotta alá, visszazuhant, agyonnyomta 
 
 
A munkavállaló mezőgazdasági gépkezelő munkakörben végzett munkát, mezőgazdasági traktorral 
vontatott billentő platós pótkocsival. Szerves trágyát hordott ki mezőgazdasági területre. A 
mezőgazdasági területen a pótkocsi hidraulikája meghibásodott. 
 
A hiba elhárítását a munkavállaló az emelt pozícióban lévő plató alá bújva akarta elhárítani, úgy, 
hogy a platót nem támasztotta alá. A hidraulika rendszer megbontásának következtében a plató 
visszazuhant a munkavállalóra. 

 

 
 

A mezőgazdasági traktor( munkavédelmi hatóság 
felvétele) 

 
 

  
 

A traktorhoz kapcsolt billentő platós pótkocsi 
(munkavédelmi hatóság felvétele

A munkáltató telephelyéről a sérült, a fent megnevezett járművel, a szerves trágyát körülbelül 1 km 
távolságra lévő szántóföldre szállította. A telephelyen a szerves trágyát egy másik munkavállaló 
teleszkópos rakodóval rakodta fel, a sérült által vezetett mezőgazdasági traktorral vontatott billenő platós 
pótkocsira.  
Az első rakomány felrakása után a rakodógép kezelője együtt kiment a mezőgazdasági gépkezelővel a 
helyszínre, együttesen meghatározták a trágya leöntésének helyét. A mezőgazdasági gépkezelő a nap 
folyamán egyedül 5-6 fordulót vitt ki a munkaterületre. 
A nap folyamán a telephelyre érkező ügyvezető mobiltelefonjáról próbálta elérni a sérültet, aki nem vette 
fel mobil telefonját, ezért a helyszínre sietett. 
Az ügyvezető a munkavállalót a billenő platós pótkocsi menetirány szerinti jobb oldalán az alváz 
keresztmerevítői és a plató közé szorulva találta.  
Az ügyvezető telefonon értesítette a rakodó gép kezelőjét, hogy a teleszkópos rakodóval menjen a 
helyszínre és közben értesítette a mentőket. 
Mikor a rakodógéppel a helyszínre érkeztek, a pótkocsi platóját megemelték és ellenőrizték a sérült 
életjeleit, légzést keringést nem tapasztaltak. 
A helyszínre érkező mentők is csak a halál beálltát tudták megállapítani. 



Az ügyvezető feltételezése alapján, a pótkocsi billenő helyzetéből nem ment vissza, ezért próbált 
beavatkozni a sérült.  
 
A munkavállaló a pótkocsin az alváz és a plató között lévő munkahengeren feltehetően a tömlőt akarta 
kilazítani, melynek következtében a platótartó hidraulika nyomása megszűnt, és a plató a munkavállalóra 
zuhant. 
A billentő pozícióban lévő platót a szerelés, javítás során visszacsapódás ellen a munkavállaló 
alátámasztással nem rögzítette. 

 

 

Az alváz ahol a munkavállalóra zuhant a plató (munkavédelmi hatóság felvétele) 

 
Munkavédelmi hatóság megállapításai 
 
A billentő pozícióban lévő platót a szerelés, javítás során visszacsapódás ellen a munkavállaló 
alátámasztással nem rögzítette, a munkavállaló szabályszegő magatartása közrejátszott a súlyos 
munkabalesetben. 
A kockázatértékelésben a külső munkavégzési helyszínen végezhető karbantartás kockázatait nem 
értékelték. 
 

A baleset okláncolata:  
1. HW8.11 típusú billentő pótkocsi meghibásodása, a billenő helyzetéből nem süllyedt vissza 

alaphelyzetbe. 
2. A munkavállaló munkakörébe nem tartozó szabálytalan szerelési, javítási tevékenységet végzett 

az alváz és a plató között lévő munkahengeren.  
3. A billentő pozícióban lévő platót a szerelés, javítás során visszacsapódás ellen alátámasztással 

nem rögzítették. 
4. A platótartó hidraulika nyomása megszűnt, a plató a munkavállalóra zuhant. 
5. A munkavállaló a helyszínen elhunyt. 



Munkáltatói intézkedések: 
- A balesettel érintett traktor és pótkocsi soron kívüli felülvizsgálata 
- Gépkezelők, traktorosok rendkívüli munkavédelmi oktatás.  

 

Felügyelői intézkedések:  
- A plató visszacsapódás elleni védelem nélküli javítási tevékenység felfüggesztése- végzés 
- Soron kívüli felülvizsgálat elvégzéséig a traktor és pótkocsi használatának felfüggesztése- végzés 
- Hiányosságok megszüntetésére kötelező munkavédelmi határozat 
 

Tanulság: 
Nem következett volna be a baleset, ha: 

• a munkavállaló, mint mezőgazdasági gépkezelő munkakörben foglalkoztatott nem végez a 
mezőgazdasági traktorral vontatott billenő platós pótkocsin szerelési, javítási tevékenységet, 

• a billentő pozícióban lévő platót a szerelés, javítás során visszacsapódás ellen a munkavállaló 
alátámasztással rögzíti. 

 
 
 
 
 


